
Gasheizungen
für Ein- und Mehrfamilienhäuser

Gasheizungen



Made in Germany

Heiztechnik seit über 90 Jahren.

Was macht ein Haus zu einem Heim, eine Wohnung zu den eigenen vier Wänden? Das Gefühl  
von Behaglichkeit schafft ein Zuhause und der Schlüssel dazu ist Wärme. Mit maßgeschneiderten  
Heizungskonzepten verbindet BRÖTJE seit über 90 Jahren Aspekte wie eine fortschrittliche  
Energieumwandlung mit hochwertiger Verarbeitung – made in Germany.
 
Mit der richtigen Systemtechnik bietet BRÖTJE dabei für jeden Bedarf die passende Lösung. Egal, ob 
Sie für umfassende Wärme allein auf effiziente Gas-Brennwerttechnik oder eine Kombination mit 
ressourcenschonenden Solarkollektoren, Wärmepumpen und dem passenden Speicher setzen möchten. 

Sie können auf ein perfekt aufeinander abgestimmtes Heizsystem von einem Hersteller bauen. 
Zusammen mit der 5-Jahre-Systemgarantie schafft BRÖTJE eine sichere Basis für die Ansprüche 
von heute und morgen.
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Energie wird ökologisch.

Die Festlegung umfangreicher Rahmenbedingungen für eine 
saubere und sichere Energieversorgung setzt in puncto 
Umweltschutz und Effizienz entscheidende Maßstäbe. 

Für Deutschland lauten die EU-Ziele bis zum Jahr 2020: 
30% weniger Treibhausgase, eine Steigerung der Verwendung 
erneuerbarer Energien um bis zu 20% und gleichzeitig 
eine Erhöhung der Energieeffizienz um 20%. „Viel Arbeit 
und Geld“, denkt man als Erstes. 

Bund und Länder unterstützen die grüne Linie für Verbraucher 
mit umfassenden Förderprogrammen, die gerade bei neuer 
Heizungstechnik viele finanzielle Vorteile mit sich bringen.

Was bedeutet 1 Tonne CO
2
? 

Familie mit 2 Kindern, 120-m2-Einfamilienhaus, 
Mittelklassewagen (ca. 8 l pro 100 km)

Quelle: www.ifeu.de

Energiebedingter CO
2
-Ausstoß 

einer 4-köpfigen Familie pro Jahr.

80 Millionen    Tonnen CO
2

4.300 km

365 Tage,  
14 Stunden täglich

365 Tage,  
24 Stunden täglich

Quelle: www.certifiedcoolness.de

Weniger CO
2
-Ausstoß durch moderne Heizungen.

... ließen sich jährlich allein in Deutschland mit neuartigen 
Heizsystemen und Gebäudesanierungen einsparen, so viel, 
wie alle deutschen Wälder zusammen im Jahr speichern 
und umwandeln. 
Quelle: www.energie-tipp.de
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Reduktion der CO
2
-Emissionen nach Technik, 

bezogen auf einen Standardkessel vor 1978.

Quelle: Initiative Erdgas pro Umwelt

–55%–45%–35%–25%

16 t

Strom 17,5%

Kraftstoffe 37,5%

Heizung 45%
Modernisierung Bestandsgebäude Einfamilienhaus: 3 m2   

bzw. 14 m2 Solarkollektorfläche zur Warmwasserbereitung 
und Heizungsunterstützung, Gas-Brennwertkessel inkl. 
hydraulischem Abgleich

Basisförderung: 2.000 € bzw. 500 € 
Kesseltauschbonus: 500 € 
Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung: 2.000 €  
bzw. 140 €/m2 bis 40 m2

nur Warmwasserbereitung: 500 €/m2 bis 40 m2

Quelle: www.bafa.de, Stand April 2015

Energie gefördert.

Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 
bietet umfangreiche, rückzahlungsfreie Fördermittel
für energieeffiziente Sanierungen mit Anbindung an
erneuerbare Energien.
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Nachhaltigkeit



Erdgas: Jeder zweite     Haushalt nutzt es.
Mit 49,1% ist Erdgas Deutschlands 
Spitzenreiter in der Wärmeversorgung.

Deckel drauf, Energie rauf!

Vom täglichen Kochen wissen wir: Mit einem Deckel auf dem Topf geht es schneller 
und besser. Diesem einfachen, aber effizienten Wirkungsprinzip folgt auch die Gas-
Brennwerttechnik von BRÖTJE. Dabei wird die im Verbrennungsvorgang entstehende 
Abgaswärme nicht wie üblich ungenutzt durch den Schornstein in die Umwelt 

entlassen. Sie wird innerhalb des Heizkessel- 
systems durch verschiedene Bereiche wie einen 
Wärmetauscher geleitet, bis die ganze im  
Wasserdampf gebündelte Wärme umfassend 
umgewandelt ist. So verbleiben fast 100% der 
erzeugten Energie im System – ohne nennens-
werte Verluste. 

Quelle: BDH, Verband für Effizienz 
und erneuerbare Energien

Gas-Brennwerttechnik hilft 
Wärmeverluste deutlich zu minimieren. 

Mit alten Heizkesseln effizient und 
umweltfreundlich heizen? Schaut  
man sich Energieverluste von 35 %  
an, weiß man, das ist unmöglich. 
Ganz im Gegensatz dazu die Bilanz von 
Gas-Brennwerttechnik. Hierbei werden 
fast 100 % der anfallenden Wärme  
genutzt und effektiv umgewandelt.

Quelle: Schornsteinfeger-Fachhandwerk

Verbraucherpreise für die Abnahme von 3.000 l Heizöl, 33,540 kWh Gas und 6 t Pellets  
(inkl. Mehrwertsteuer und sonstiger Kosten). Menge entspricht vergleichbarer Energieausschüttung.

Quelle: www.infografik.ea-nrw.de

Gas versorgt konstant – 3,6 Millionen Haushalte profitieren  
von gleichbleibenden Heizkosten. Neuer Kessel

109 % Normnutzungsgrad
Alter Kessel

65 % Normnutzungsgrad

15%

2%
 22%

2%
11%

Oberflächenverlust

Abgasverlust

Nicht nutzbare Konden-
sationswärme

Gas PelletsÖl
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Mikro KWK
Heizen und gleichzeitig umweltfreundlichen 
Strom erzeugen: Der EcoGen WGS von BRÖTJE 
macht möglich, was früher unmöglich schien – 
Energie vor Ort erzeugen.

Wärme 
	 mit System.

Bedarfsgerechtes Heizen auf Knopfdruck 
oder vollautomatisch – dank integrierter 
und übergreifender Regelungen am Gerät 
zu jeder Zeit möglich. 

Erneuerbare Energien sinnvoll 
nutzen – mit Solarkollektoren 
kann ein ohnehin effizientes 
Heizsystem noch umwelt-
schonender arbeiten.

Regelung

Abgassystem

Der passende Speicher schützt zusätzlich vor Energie-
verlusten und sorgt für permanent verfügbares 
Warmwasser – wann und wo es gebraucht wird. 

Speicher

Öl- oder Gas-Brennwerttechnik auf kleinstem 
Raum und für unterschiedliche Wärmeleistungen – 
BRÖTJE bietet den passenden Kessel.

Brennwertkessel

Moderne Heizkörper leiten im Heizsystem produ-
zierte Wärme punktgenau an die gewünschte  
Stelle – ohne dabei im Mittelpunkt zu stehen. 

Heizkörper

Mit der richtigen 
Technologie ist heute viel möglich, 

wie Gas-Brennwertkessel mit Spitzen-
werten beim Normnutzungsgrad beweisen. 
Was aber macht aus einem guten Heizkessel 

ein Spitzengerät? Systemtechnik heißt der rote 
Faden bei BRÖTJE. Dieser zieht sich durch alle Ebenen 

der Entwicklung und Produktion. So gehören nicht 
nur Speicher, Brennwertkessel und die passende  
Abgasverrohrung zum Programm. Vielmehr ist  

alles, was die eigenen vier Wände fortschrittlich 
und effektiv mit umfassender Wärme versorgt, 

ein perfekt abgestimmter Bestandteil  
Ihrer maßgeschneiderten BRÖTJE  

Heiztechnik. 

Ein Rundum-Frischluft-Gefühl den ganzen Tag, ohne 
das Fenster zu öffnen. Die LivingAir LAB/LAK, das 
System zur Wohnraumlüftung, macht es möglich. 

Lüftungssysteme

Wärme ist als kostenfreier Energieträger 
direkt in der Umgebung vorhanden –  
erneuerbar und umfassend einsetzbar. 
Mit Wärmepumpen setzen Sie Wärme  
effizient um. 

Wärmepumpen

5-Jahre-Systemgarantie

Weitere Infos auf broetje.de

Online-
Registrierung
erforderlich

BRÖTJE
Brennwertkessel
für Öl oder Gas

BRÖTJE
Abgassystem

BRÖTJE
Speicher mit oder
ohne Solarsystem

Einfach im Aufbau und in der Anwen-
dung. Die richtige Abgasverrohrung ver-
vollständigt ein modernes Heizsystem, 
das spart CO

2
-Emissionen und Geld.

Solar
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Perfekt aufeinander abgestimmt

die Systemtechnik von BRÖTJE.

Die Gewissheit, dass alles perfekt zusammenpasst, ist sehr beruhigend. 
Schließlich kaufen wir auch Autos aus einem Guss. Warum also in den  
eigenen vier Wänden Abstriche machen, wenn man alles aus einer Hand 
erhalten kann? 

Mit BRÖTJE kann Haustechnik von A wie Abgasverrohrung für einen Brenn-
wertkessel bis Z wie Zubehör zum Befestigen von Heizkörpern unter Ihrem 
Dach vereint werden.

Ganz einfach, ganz passend,           
           mit einem individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten System.  

1110

Einsatz im System



Zuverlässig, effizient und in fast jeder Nische einsetzbar: Mit einem 
wandhängenden Gas-Brennwertgerät von BRÖTJE müssen Sie 
komfortabler Wärme keinen Extraplatz in Ihrem Leben einräumen – 
sie passt sich von Haus aus an. 

Besonders bei begrenztem Raumangebot entfalten die übersicht-
lichen Raumsparwunder ihre volle Kraft. Denn obwohl sich die 
kleinen Gas-Brennwertkessel und -thermen dezent im Hintergrund 
halten, trumpfen sie durch individuell wählbare Heizleistungen von 
2,9 bis 110 kW groß auf. Mit integrierten Serienkomponenten wie 
einem 60-l-Trinkwassererwärmer oder dem Plattenwärmetauscher 
für eine schnellere Warmwasserbereitung erhalten Sie neben 
dem Plus an Fläche auch ein Extra an Komfort. 
 

	  Kleine Fläche, große Technik,
	                   so schreibt man Heizkomfort heute.

59% der Deutschen senken die Raumtemperatur 

bei steigenden Heizkosten. Mit wandhängender  

Gas-Brennwerttechnik können Sie sich das sparen.

12 13

Wandhängende Gasheizungen



EVO – so ist Energie anpassungsfähig.

Der EcoTherm Plus WGB EVO weiß, wie man optimalen Heizverbrauch und Umweltbewusstsein richtig 
regelt. Mit seiner elektronischen Verbrennungsoptimierung ist von Anfang an eine bestmögliche Nutzung 
des benötigten Erdgases garantiert, und das dauerhaft. So optimiert der EcoTherm Plus WGB EVO 
die ohnehin besonders effiziente Gas-Brennwerttechnik auf nachhaltige Weise. Eine Tatsache, die 
Sie bedenkenlos genießen können, denn das System erledigt den Rest.

Vorteile auf einen Blick

	� Heizleistung von 2,9 bis 28 kW
	� Extrem wirtschaftlich – Normnutzungsgrad  

von 109%
	�� Selbstkalibrierende Verbrennungsoptimierung EVO
	�� Umweltfreundlich – niedrige Emissionen weit 

unterhalb der Grenzwerte
	�� Stufenlos geregelte Hocheffizienzpumpe

	� Integrierte Regelungstechnik ISR-Plus	
	�� Permanente Erfassung und Optimierung der 

Verbrennungsgüte
	� Erweiterung durch Ausdehnungsgefäß, Speicher-

ladepumpe und zusätzliche Regelung möglich
	� Geeignet für alle Erdgasarten und Flüssiggas
	�� Mit allen gängigen BRÖTJE Speichern kombinierbar

EcoTherm Plus WGB EVO 

Mehr Effizienz durch  
optimale Verbrennung.

Mit der EVO Technologie öffnen Sie die Tür zu 
höchsten Wirkungsgraden. Durch eine perfekte 
Vermischung von Gas und Luft wird eine 
gleichmäßig hygienische Verbrennung mit 
geringstmöglichen Emissionen gewährleistet. 
Möglich wird dies durch Bauteile wie die 
Venturi-Mischung, die für eine stets optimale  
Mischung von Luft und Gas sorgt, und OptiMix,  
dem Novum der EVO Technologie, das dafür sorgt,  
dass das Gas-Luft-Gemisch optimal und absolut  
gleichmäßig in den Brenner eingeleitet wird. Auf  
diese Weise erzielt Ihr Gas-Brennwertkessel ein Plus  
an Leistung bei gleichzeitig sparsamem Verbrauch und  
minimalen Emissionen.
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2,9 bis 110 kW

2,9 bis 20 kW

3,9 bis 20/28 kW

2,1 bis 24,7 kW

2,9 bis 28 kW

3,4 bis 20,5/34 kW

3,5 bis 22/4,9 bis 22 kW

Perfekt gemischt!

Der EcoTherm Plus WGB-M EVO 
bietet dank seines zweiten inte-
grierten Mischerheizkreises 
ein Plus an Anschlussmöglich- 
keiten – auf kleinstem Raum.

Bestens integriert!

Der EcoTherm Plus WGB-K EVO  
bietet mit 60 l zusätzlich  
aufgeheiztem Trinkwasser – 
direkt im Heizkessel – eine  
integrierte Speicherung ohne 
zusätzlichen Raumverbrauch.

Doppelt überzeugend! Kompakt verpackt!

Die Brennwertthermen EcoTherm 
Kompakt WMC mit Durchlauf-
erhitzerprinzip durch Platten-
wärmetauscher und WMS mit 
Solarregelung und optional 
kombinierbaren Trinkwasser
erwärmern (Speichern) bieten 
eine perfekte Einstiegslösung. 

Heizleistungen

EcoTherm Plus WGB

EcoTherm Plus WGB EVO

EcoTherm Plus WGB-M EVO

EcoTherm Plus WGB-K EVO

EcoTherm Kompakt WMS

WGB-U/-C

EcoTherm Kompakt WMC

Wandhängende Gasheizung Ein- und Zweifamilienhaus MehrfamilienhausApartment

57% der Deutschen finden, 

Energiesparen geht jeden an. 

Mit bodenstehender Gas- 

Brennwerttechnik können Sie 

schon morgen beginnen!

51
20

EcoTherm Kompakt 
WMC 20/33 B

50
12

EcoTherm Kompakt 
WMS 12 B

Wandhängende Gasheizungen Bodenstehende Gasheizungen

1

WGB-C 20/24 H

48
14

WGB-U 15 H

Die Gas-Brennwertwandkessel 
WGB-U und WGB-C sind äußerst 
leistungsstark und sparsam. Der 
WGB-C verfügt über einen inte
grierten Plattenwärmetauscher 
zur Trinkwassererwärmung. Der 
WGB-U ist mit einer Solarregelung 
bestens aufgestellt.
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EcoCondens 
BBS EVO 20 H SSP

BMK 20/24 SSP 100 B

BMR 20/24 SSP 160 B

Leistungsstark, stromsparend und nicht nur deshalb absolut energieeffizient: Mit den bodenstehenden Gas-Brennwert-
geräten wird Wärme vielfältig auf den Punkt gebracht. Trotz integrierter Gerätebesonderheiten wie die eines Lade-
speichers für Warmwasser oder einer solargestützten Anbindung verbrauchen sie keinen Quadratzentimeter zusätzlich.
So können schmale Ecken und Nischen mit Heizleistungen von 2,4 bis 38 kW optimal genutzt werden.

Optimiertes Gesamtpaket.

Auf das EcoCondens BBS EVO Brennwert-
wärmezentrum mit elektronischer Verbren-
nungsoptimierung ist voll und ganz Verlass. 
Auch dank der Speicherung von Trinkwasser 
innerhalb des Systems mit dem 135-l-
Schichtenspeicher oder dem 130-l-Rohr-
wendelspeicher. 

Trinkwasser inklusive.

Der BMK ermöglicht mit seinem integrierten 
100-l-Schichtenspeicher oder 160-l-Rohrwendel-
speicher auf den Punkt erwärmtes Trinkwasser 
in bester Qualität – quasi nebenbei. 

Effizienz im Miniformat.

Mit einer Stellfläche von 540 x 480 mm  
ist der TrioCondens BGB ein effizientes 
Kraftpaket, das vielfältige Einsatzmöglich-
keiten zulässt und gerade deshalb gern bei 
Sanierungen zum Einsatz kommt. 

Sonnige Aussichten.

Mit dem BMR nutzen Sie erneuerbare Energien, 
solange die Sonne scheint. Reicht diese an 
trüben Tagen einmal nicht, um den integrierten 
160-l- oder 220-l-Schichtenspeicher oder den 
200-l-Rohrwendelspeicher zu versorgen, springt 
automatisch die Gas-Brennwerteinheit ein.

Heizleistungen

Bodenstehende Gasheizung Ein- und Zweifamilienhaus

EcoCondens BBS EVO

BMR

TrioCondens BGB

BMK

2,9 bis 28 kW

2,9 bis 38 kW

2,4 bis 20/24 kW

2,4 bis 20/24 kW

Bodenständig versorgt.

18 19

Bodenstehende Gasheizungen



Energie sparen im Haushalt

91% der Deutschen tun es.

Mit der Kombination aus Gas-Brennwerttechnik und Solar können Sie bis zu 50 % der herkömmlichen Heizkosten  
einsparen. Damit kann ein durchschnittliches Einfamilienhaus rund 900 € Heizkosten* pro Jahr sparen. Das ist ein 
spürbarer Beitrag zum Umweltschutz, der sich nachhaltig für Sie auszahlt.  

Der EcoTherm Plus WGB EVO, die Solarkollektoren SolarPlan oder SolarPlus sowie die speziell für Solarenergie entwickelte  
Solar-Pufferspeicher-Zentrale HydroComfort SPZ nutzen dabei effiziente Brennwerteigenschaften und die Kraft der 
Sonne im perfekten Einklang. Zentral gesteuert und individuell angepasst wird das Ganze durch die ISR-Plus Regelung 
mit integrierter Solarregelung direkt am Heizkessel. So kann im Bedarfsfall an trüben Tagen, wenn die Solaranlage 
nicht genug Sonnenstrahlen auffangen kann, um Warmwasser zu produzieren, ganz einfach der fortschrittliche 
Gas-Brennwertkessel für Wärme im ganzen Haus sorgen – so wird Energiesparen leicht gemacht!

Genießen Sie das gute Gefühl, sich auf ein ökologisches Heizsystem verlassen zu können,

	 das Ihr Heim perfekt mit Wärme versorgt – auch wenn die Sonne einmal nicht scheint.

Vorteile auf einen Blick Optimale Systemkomponenten

	� Gas-Brennwertkessel EcoTherm Plus WGB EVO
	 mit Heizleistungen von 2,9 bis 28 kW

	�� Selbstkalibrierende Verbrennungsoptimierung EVO
	� Regelungstechnik ISR-Plus mit integrierter 

Solarregelung
	� Optimal für Heizungsunterstützung und 			

Trinkwassererwärmung

	� Solar-Pufferspeicher-Zentrale SPZ 
mit 650 bis 980 l Speicherinhalt

	� SolarPlan, Wannen-, Rahmen-, Indachkollektoren
	� SolarPlus, Vakuumröhrenkollektoren
	� Hocheffizienz-Speicherladepumpe (Zubehör)

* Quelle: www.test.de
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Gasheizung plus Solar



ErP-Ökodesignrichtlinie

Energieeffizienz-Labels kennen Sie von verschiedensten elektronischen Geräten aus Ihrem Alltag. Sie geben an, wie umwelt
verträglich und effizient ein Produkt tatsächlich ist. Diese ErP-Labels wurden jetzt auch in der Heizungsbranche eingeführt. 
Alle wichtigen Informationen zur Effizienz erhalten Sie nun schon auf den ersten Blick (siehe auch broetje.de).

Holen Sie sich nachhaltige Wärme und Behaglichkeit nach Hause – mit Heizgeräten und Systemtechnik von BRÖTJE. 
Unsere Produkte bieten Ihnen eine gute Effizienz sowie zuverlässigen Heizkomfort. Vielfältige Kombinationsvarianten 
ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse. 

Mit der BRÖTJE Systemtechnik sind Sie nachhaltig besser versorgt. Durch optimal aufeinander abgestimmte Produkte 
kann sich die Energieeffizienzklasse Ihres BRÖTJE Heizsystems erhöhen. Und für lang anhaltende Zufriedenheit und 
Sicherheit bietet BRÖTJE Ihnen die 5-Jahre-Systemgarantie.

Produkt-Label System-Label

Hersteller

Typenbezeichnung

Heizungsfunktion

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch

Nennleistung

Hersteller

Typenbezeichnung
Heizungsfunktion

Energieeffizienzklasse

mögliche Ergänzungen

Energieeffizienzklasse

Warmwasser-
bereitungsfunktion

G
G
D

Gas- / Öl-Heizgeräte   		         bis 

Warmwasserspeicher   		         bis

Wärmepumpen 		         bis 	                ab August 2019 Anpassung auf 

Seit dem 26. September 2015 gilt die 

ErP-Ökodesignrichtlinie in der Heizungsbranche. Mit der 

BRÖTJE Systemtechnik heizen Sie besonders effizient!
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Gut beraten

Ihr Handwerker kennt sich aus.

Heizen mit System – das ist heute viel mehr als automatische Temperaturregelung und abgestimmte 
Heizleistung. Mit der Systemtechnik von BRÖTJE erhalten Sie alle relevanten Komponenten für Ihren  
individuellen Heizbedarf aus einer Hand. Unsere kompetenten Partner im Fachhandwerk begleiten Sie von 
Anfang an mit Rat und Tat auf dem Weg zu Ihrem ganz persönlichen Heizsystem. Vor Ort ermitteln unsere 
Heizungsexperten, wie Ihre Wünsche bestmöglich in ein effizientes System umgesetzt werden können. Eine 
Beratung, die sich dabei immer individuell an Ihre Bedürfnisse anlehnt. Und in der Umsetzung vom Heiz-
kessel und Speicher über Solarkollektoren bis hin zur richtigen Regelung, zu formschönen Heizkörpern sowie 
zur Abgasverrohrung wirklich alles bereithält, was Ihr Heim braucht, um behagliche Wärme auszustrahlen. 

Egal, ob sich Ihr Lebensraum über eine zentral gelegene Wohnung, ein idyllisches Reihenhaus oder ein 
großzügiges Mehrgenerationengebäude erstreckt: Mit effizienter Gas-Brennwerttechnik in unterschied-
lichsten Leistungsklassen und den richtigen Bestandteilen erhalten Sie das Rundum-Wärme-Gefühl  
von BRÖTJE in einem System.
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Brennwertkessel 
(Typ, Serie)

Heizleistung 
(kW)

Energieeffizienz-
klasse Heizung

Energieeffizienz-
klasse TWW

Modulations-
bereich (%)

Kombination 
mit Speicher

Kombination 
mit Solar

ISR-Plus
integriert

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Tiefe
(mm)

Gewicht
(kg)

TrioCondens BGB ...

15 E 2,9 bis 15 A A 17 bis 100 • • • 900 540 480 57

20 E 3,5 bis 20 A A 17 bis 100 • • • 900 540 480 57

28 E 5,6 bis 28 A A 20 bis 100 • • • 900 540 480 67

38 E 9 bis 38 A A 23 bis 100 • • • 900 540 480 67

Gas-Brennwert-Solarkessel

BMR ...

20/24 SSP 160 B 2,4 bis 20/24 A A 10 bis 100 integriert integriert • 1.688 600 726 144

20/24 SSP 220 B 2,4 bis 20/24 A A 10 bis 100 integriert integriert • 1.968 600 726 168

20/24 RSP 200 B 2,4 bis 20/24 A A 10 bis 100 integriert integriert • 1.968 600 726 171

Gasheizungen

Brennwertkessel 
(Typ, Serie)

Heizleistung 
(kW)

Energieeffizienz-
klasse Heizung

Energieeffizienz-
klasse TWW

Modulations-
bereich (%)

Kombination 
mit Speicher

Kombination 
mit Solar

ISR-Plus
integriert

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Tiefe
(mm)

Gewicht
(kg)

Gas-Brennwertwandkessel

EcoTherm Plus WGB ...

15 H 2,9 bis 15 A – 17 bis 100 • • • 851 480 365 43

20 H 3,5 bis 20 A – 17 bis 100 • • • 851 480 365 43

28 H 5,6 bis 28 A – 20 bis 100 • • • 851 480 407 53

38 H 9 bis 38 A – 23 bis 100 • • • 851 480 407 53

50 H 12 bis 50 A – 24 bis 100 • • • 851 480 447 61

70 H 17 bis 70 A – 24 bis 100 • • • 851 480 542 72

90 H 20 bis 90 – – 24 bis 100 • • • 851 480 570 84

110 H 25 bis 110 – – 23 bis 100 • • • 851 480 570 84

EcoTherm Plus WGB EVO ...

15 H 2,9 bis 15 A – 19 bis 100 • • • 851 480 345 41

20 H 2,9 bis 20 A – 15 bis 100 • • • 851 480 345 41

28 H 3,9 bis 28 A – 14 bis 100 • • • 851 480 345 43

EcoTherm Plus WGB-M EVO ...

20 H 2,9 bis 20 A – 15 bis 100 • • • 851 480 345 48

EcoTherm Plus WGB-K EVO ...

20/28 H 3,9 bis 20/28 A A 19 bis 100 integriert – • 950 600 490 85

WGB-U ...

15/20 H 3,5 bis 22 A – 22 bis 100 • • • 852 480 363 50

WGB-C ...

20/24 H 4,9 bis 22 A A 22 bis 100 • • • 852 480 363 53

EcoTherm Kompakt WMS ...

12 B 2,1 bis 12,4 A – 17 bis 100 • • • 766 450 355 35

24 B 2,5 bis 24,7 A – 10 bis 100 • • • 766 450 355 35

EcoTherm Kompakt WMC ...

20/33 B 3,4 bis 20,5/34 A A 17/10 bis 100 integriert – • 766 450 355 39

Gas-Brennwertkessel

EcoCondens BBS EVO ...

15 H 2,9 bis 15 A A 19 bis 100 integriert – • 1.600 600 600 139

20 H 2,9 bis 20 A A 15 bis 100 integriert – • 1.600 600 600 139

28 H 3,9 bis 28 A A 14 bis 100 integriert – • 1.600 600 600 147

BMK ...

20/24 SSP 100 B 2,4 bis 20/24 A A 10 bis 100 integriert – • 1.392 600 726 107

20/24 RSP 160 B 2,4 bis 20/24 A A 10 bis 100 integriert – • 1.688 600 726 141

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Weitere technische Informationen erhalten Sie bei Ihrem BRÖTJE Fachhandwerker.

Speicher

Speicher 
(Typ, Serie)

Speicher- 
inhalt (l)

EE-
klasse

Höhe
(mm)

Breite
 (mm)

Tiefe
(mm)

Gewicht
(kg)

Standspeicher

HydroComfort EAS ...

120 C 120 C 833 Ø 600 – 78

150 C 150 C 1.000 Ø 600 – 87

200 C 200 C 1.250 Ø 600 – 104

300 C 300 C 1.334 Ø 700 – 102

400 C 400 C 1.621 Ø 700 – 111

500 C 500 C 1.951 Ø 700 – 128

HydroComfort EAS W ...

290* 290 D 1.294 Ø 700 – 113

360* 360 D 1.591 Ø 700 – 146

360 S* 345 D 1.621 Ø 700 – 170

440* 440 D 1.921 Ø 700 – 199

Systemspeicher

HydroComfort EAS-T ...

150 C 150 B 580 610 1.000 88

200 C 200 C 680 700 980 115

HydroComfort BS ...

120 C 120 C 845 560 575 42

160 C 160 C 1.045 560 575 47

200 C 200 C 1.300 Ø 600 – 62

Speicher 
(Typ, Serie)

Speicher- 
inhalt (l)

EE-
klasse

Höhe
(mm)

Breite
 (mm)

Tiefe
(mm)

Gewicht
(kg)

Systemspeicher

HydroComfort LSR ...

300 B 287 – 1.685 Ø 620 – 64

500 B 480 – 1.690 Ø 770 – 102

800 B 794 – 1.840 Ø 950 – 147

Solarspeicher

HydroComfort SSB ...

300 B 300 B 1.814 Ø 650 – 125

400 B 400 C 1.690 Ø 750 – 157

500 B 500 C 1.806 Ø 800 – 185

300 Eco B 300 C 1.794 Ø 600 – 112

HydroComfort SBH ...

600 B 600/150 – 1.880 Ø 900 – 159

750 B 750/180 – 2.020 Ø 950 – 227

HydroComfort SPZ ...

650/35 C 650 – 1.781 Ø 1.010 – 155

800/35 C 800 – 1.944 Ø 1.050 – 175

1000/35 C 980 – 2.349 Ø 1.050 – 205

* Wärmepumpenspeicher
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Technische Daten
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